
Прайс на трубы
эмалированные AGNI (LOKKI)

         Материал/Диаметр 115 120 150 200 210 280 Примечание

Труба 1000 мм
880 950 1170 1100

Сэндвич 
115,120
внешн. - 200

Труба 500 мм     500 520 620 800 Сэндвич 150
внешн. - 210

Колено  900  

680 700 890 1330 Сэндвич 200
внешн. - 280

Колено 1350 480 500 720 870
Тройник  900  840 870 1200 1740
Шибер поворотный 850 870 990 1330
Зонт                   540 560 670 980
Адаптер папа-папа              200 210 300
Адаптер мама-мама            230 240 350
Заглушка глухая                  280 290 350 500
Сэндвич 1000 мм 2730 3000 3440 4190
Сэндвич 500 мм 1630 1790 1950 2450
Сэндвич-колено 900 2340 2500 3050 3780
Сэндвич-колено 1350 1590 1730 2050 2480
Сэндвич-тройник  900  3120 3220 3990 5170
Старт сэндвича 1050 1060 1200 1380
Оголовок 1340 1380 1580 1980
Хомут 420 450 500
Заглушка с 
конденсатоотводом

640 670

Потолочная разделка 
(ППУ)

1970 1970 2000 2150 2150

115,120 — 
500Х500
(320Х320)
150 — 550Х550
(350Х350)
200,210 — 
600Х600
(410Х410)

Потолочная разделка 
(ППУ)

2120 2120 2120 2280 2280

115,120 — 
800Х800
(500Х500)
150 — 840Х840
(540Х540)
200,210 — 
900Х900
(600Х600)

Толщина стенки дымоходных труб 0,8 мм включая термостойкую   э  маль.
Предназначены для использования при температурах до 800 С.
Изоляция между внутренним и внешним контуром – каменная вата «IZOTERM» и 
«ROCKWOOL»  до +1000 С. 


